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Staplertaschen

Elektro-Zuleitung:
CEE 16A

Zuleitung Wasser 1"
Abwasser 110mm

Technische Änderungen vorbehalten

Objekt:

Plan:

Rev.-Datum:Datum:

Gez:sr

21.10.13

Pl-Nr: San-06-TE-B

19.07.13

Mst: 1:50

Condecta - Sanitärcontainer

Sanitärcontainer TK 250 WW

Grundriss und Ansichten

CONDECTA AG

Stegackerstrasse 6    Tel. +41 (0)52 234 51 51

CH-8409 Winterthur Fax +41 (0)52 234 51 50

Ansicht A
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am Sockel :
am Dach :

Ausführung: Typ TE

Wände :
Dachrahmen :
Bodenrahmen :
Eckrahmen :

Boden: zementgebundene Spanplatte
& Gumminoppenbelag

Wand :
Boden :
Dach :

Lackierung:

Wärmedämmung:

3.00 x 2.43 m
3.00 x 2.43 m

Raumhöhe :
Aussenhöhe :

60 mm PU-Schaum
100 mm PU-Schaum
100 mm PU-Schaum

2.34 m
2.60 m

Aussenmasse:

ZK-Türe Novoferm
Voll
87.5 x 200

ZK-Türe Novoferm
Voll
87.5 x 200
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Sanitärfenster
zum Kippen

Sanitärfenster
zum Kippen

Ansicht B
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Ansicht A Ansicht C

RAL 9010 Reinweiss
RAL 5010 Enzianblau
RAL 9010 Reinweiss
RAL 9010 Reinweiss
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