
2.43 2 2.43 2 2.43 2 2.43 2 2.43 2 2.43 2 2.43

17.13

1.
2
0

6
.0

5

Elektro-Zuleitung:
CEE 32 A, 5-polig Zuleitung Wasser 1"

Abwasser 110mm
Elektro-Zuleitung:
CEE 32 A, 5-polig
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Elektro-Zuleitung:
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Zuleitung Wasser 1"
Abwasser 110mm

Elektro-Zuleitung:
CEE 32 A, 5-polig

Elektro-Zuleitung:
CEE 32 A, 5-polig

Aussenleuchte mit
Bewegungsmelder

Aussenleuchte mit
Bewegungsmelder

Zuleitung Wasser 1"
Abwasser 110mm

Kinderhöhe (nur EG)
OK 73 cm ab Fb

Zuleitung Wasser 1/2"
Abwasser 50mm

Zuleitung Wasser 1"
Abwasser 110mm

Zuleitung Wasser 1/2"
Abwasser 50mm

Elektro-Zuleitung:
CEE 32 A, 5-polig

Elektro-Zuleitung:
CEE 32 A, 5-polig

Kinderhöhe (nur EG)
OK 73 cm ab Fb
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2 DK-Fenster
1-flügelig
mit Rollladen
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T1

2 x 36 W

2 x 36 W

2 x 36 W

2 x 36 W

2 x 36 W

2 x 36 W

2 x 36 W

2 x 36 W

2 x 36 W

2 x 36 W

2 x 36 W

2 x 36 W

Decke  EI30 nbb
Wände nbb

2 x 36 W

2 x 36 W

2 x 36 W

2 DK-Fenster
1-flügelig
mit Rollladen

Frei / BesetztZK - Türe
Voll
75 / 200

T3
Aussen:  Drücker
Innen: Drücker

2.50 m
2.80 m

RAL 9010 Reinweiss
RAL 5010 Enzianblau
RAL 9010 Reinweiss
RAL 9010 Reinweiss

Wand:
Boden:
Dach:

am Sockel:
am Dach:

Ausführung: Typ AR-Variant 0.20

Aussenmasse:

Wärmedämmung:

Lackierung:

Raumhöhe:
Aussenhöhe:

110 mm PU-Schaum
110 mm PU-Schaum
140 mm PU-Schaum

Wände:
Dachrahmen:
Bodenrahmen:
Eckrahmen:

17.13 x 6.05 m
17.13 x 6.05 m

T1

Aussen: Drücker
Innen: Drücker

Alu - Türe
Verglast
112.5 / 212.5

KABA - Vorbereitet
Panikschloss

T2

Ausführung: Türen

Türe EI 30
Voll
100 / 200

Aussen: Drücker
Innen: Drücker

KABA - Vorbereitet
Verkleidung nbb mit Blech

10mm Gips mit Blech

Ausführung: Windfang 1 und 2

Wände:

Decken:

Ausführung: Decke Erdgeschoss

Decken: 10mm Gips mit Blech

Verkleidung EI30 nbb

Verkleidung EI30 nbb

2 Sanitärfenster
zum Kippen

T2

T3 T3

Ansicht B

Ansicht A

ERDGESCHOSS

Windfang 1

Ansicht A
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2 DK-Fenster
1-flügelig
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T2

Windfang 2

Ansicht B

OBERGESCHOSS

T1

2 Sanitärfenster
zum Kippen

T3T3

Decke  EI30 nbb
Wände nbb

T2

2 DK-Fenster
1-flügelig
mit Rollladen

Podest mit Gitterrost
ca. 2.43 x 1.20 m

Notleuchte Notleuchte

2 x 36 W

2 x 36 W

2 x 36 W
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Decke EI 30 nbb

Podest mit Gitterrost
ca. 2.43 x 1.20 m


