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Elektro-Zuleitung:
CEE 32 A, 5-polig

Elektro-Zuleitung:
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Grundriss und Ansichten
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Decke und Wände
mit Gips + Blech
verkleidet

Garderobe

Ausführung: Garderobe

Ausführung: Türen

Verkleidung nbb

10mm Gips mit BlechVerkleidung nbbAussen:  Drücker
Innen: Drücker

Aussen:  Drücker
Innen: Drücker

MZ - Türe
Voll
100 / 200

T1

T2
Türe EI 30
Voll
100 / 200

KABA - Vorbereitet

Panikschloss (B)
KABA - Vorbereitet
Türschliesser

10mm Gips mit Blech

Wände:

Decken:
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Schulzimmer

Ansicht B

Ansicht D
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Ansicht C

Ansicht A

T1

T2

2 DK-Fenster
1-flügelig
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14.68 x 6.05 m
14.68 x 6.05 m

2.50 m
2.80 m

RAL 9010
RAL 5010
RAL 9010
RAL 9010

Wand:
Boden:
Dach:

am Sockel:
am Dach:

Ausführung: Typ AR-Variant 0.20

Aussenmasse:

Wärmedämmung:

Lackierung:

Raumhöhe:
Aussenhöhe:

110 mm PU-Schaum
110 mm PU-Schaum
140 mm PU-Schaum

Wände:
Dachrahmen:
Bodenrahmen:
Eckrahmen:

Reinweiss
Enzianblau
Reinweiss
Reinweiss

2 x 36 W

2 x 36 W

2 x 36 W
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