
11
5

7
.0

0
11

5

115 29.99 115

2.99 1 2.99 1 2.99 1 2.99 1 2.99 1 2.99 1 2.99 1 2.99 1 2.99 1 2.99

30.22

7
.2

3

Kabelauslass,
L = 4.00m
Sep. Abgesichert,
13A Träge

Kabelauslass,
L = 4.00m
Sep. Abgesichert,
13A Träge

S
te

ck
d
o
se

 f
ü

r
K

lim
a
g
e
rä

t
S

e
p

. 
A

b
g
e
si

ch
e
rt

, 
1
3
A

K
a
b
e

la
u
sl

a
ss

,
L 

=
 4

.0
0
m

S
e
p

. 
A

b
g
e
si

ch
e
rt

,
1
3
A

 T
rä

g
e

Kabelauslass,
L = 4.00m
Sep. Abgesichert,
13A Träge

Kabelauslass,
L = 4.00m
Sep. Abgesichert,
13A Träge

Kabelauslass,
L = 4.00m
Sep. Abgesichert,
13A Träge

Kabelauslass,
L = 4.00m
Sep. Abgesichert,
13A Träge

Kabelauslass,
L = 4.00m
Sep. Abgesichert,
13A Träge

Condecta AG

Schulgebäude

Grundriss und Ansichten

Ausführung: Typ SE

Wärmedämmung:

Aussenmasse:

Farbgebung:

Raumhöhe:
Aussenhöhe:

am Sockel:
am Dach:

Wand:
Boden:
Dach:

200 mm Mineralwolle
200 mm Mineralwolle
200 mm Mineralwolle

Wände:
Dachrahmen:
Bodenrahmen:
Eckrahmen:
Attika:

RAL XXXX

RAL XXXX

RAL XXXX

RAL XXXX

RAL XXXX

2.50 m
3.06 m

29.99 x 7.00 m
30.22 x 7.23 m

Technische Änderungen vorbehalten
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DK-Fenster
2-flügelig 180
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Alu-Türe
Verglast
212.5 x 212.5 cm
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