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Baumaschinen

Baukreissägen

– Komplett feuerverzinkt

– Leistungsstarke Motoren

– Längs- und Gehrungsanschläge

– 4 Kranaufhängeösen
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Baumaschinen

Baukreissägen
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Condecta Baukreissägen sind nach der  
neuesten Norm EN 1870-1 gebaut. 

Zu allen Modellen gehört die Original-SUVA-
Schutzhaube mit automatischer Absenkung.
– Serienmässige Ausrüstung aller Maschinen-

hauptschalter mit einem Unterspannungs-
Auslösekontakt (kein unbeabsichtigtes  
Anlaufen der Maschine nach Stromunter-
bruch möglich).

– Ausrüstung aller Maschinentypen mit 
Bremsmotoren.

– Klappbare Tischverlängerung.  

Robuste Maschinen für den harten Baustelleneinsatz.

Typ C-170 V mit verstellbarer Schnitthöhe

Typ C-135 C-150 C-170 C-170 V

Motor 3 kW 3,2 kW 5 kW 5 kW

Elektr. Anschluss 400 V 400 V 400 V 400 V

Drehzahl 2800 U/min 2800 U/min 2800 U/min 2800 U/min

Sägeblatt – ∅ max. 400 mm max. 450 mm max. 500 mm max. 500 mm

Schnitthöhe 135 mm 150 mm 170 mm 0 –170 mm verstellbar

Tischgrösse  1110 × 750 mm 1110 × 750 mm 1110 × 750 mm 1110 × 750 mm

Tisch aufgeklappt 1806 × 750 mm 1806 × 750 mm 1806 × 750 mm 1806 × 750 mm

Tischhöhe 850 mm 850 mm 850 mm 850 mm

Gewicht 126 kg 121 kg 140 kg 175 kg

Typ C-135


