
www.condecta.ch

Fugenschneider Compactcut 201 Diesel

Condecta AG, Stegackerstrasse 6, CH-8409 Winterthur, Telefon +41 (0)52 234 51 51, info@condecta.ch

Fugenschneider

Technische Daten

Schnitttiefe:

Sägeblattdurchmesser:

Sägeblattaufnahme:

Antriebsmotor:

Ausgangsleistung:

Sägeblattdrehzahl:

Links-/Rechtsschnitt:

Abmessung (L x B x H):

Gewicht:

220 mm

max. 500 mm

25.4 mm

Kohler Diesel 1-Zylinder

max. 7.4 kW, 10 PS

2‘700 1/min

Ja

1‘195 x 620 x 1‘010 mm

126 kg

Eigenschaften

– Fugenschneider in robuster und kompakter Bauform
– Das Absenken und Ausheben des Sägeblattes erfolgt stufenlos über eine  
    Gewindespindel, somit werden Beschädigungen des Sägeblattes  
    vermieden
– Schnitttiefenanzeige auf alle Werkzeugdurchmesser einstellbar
– Ein grosser Wassertank reduziert die Arbeitsunterbrechungen
– Die Sägeblattbesprühung sorgt für eine optimale Kühlung des  
    Sägeblattes, dadurch werden höhere Standzeiten der Sägeblätter  
    gewährleistet
– Sägehaube leicht aufklappbar
– Servicefreundlich – sehr gute Zugänglichkeit zum Motor und zur  
    Schneidwelle
– Serienmässig mit Feststellbremse
– Höhenverstellbare Handgriffe, für die optimale Anpassung an den  
    Anwender

Passendes Sägeblatt

FS500BSW12
Diamantblatt BSW 12, Ø 500 mm, für Beton 

FS500ASW11
Diamantblatt ASW 11, Ø 500 mm, für Asphalt 


