
 
CONTAINERSYSTEME
Container für jeden Zweck: Von Büro, Lager, Sanitär 
bis hin zu Schulen und Unterkünften.
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Containersysteme  |  Modular erweiterbar und Möblierung nach Wahl

MODULAR ERWEITERBAR

MÖBLIERUNG NACH WAHL
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ISO-NORM-CONTAINER

Containersysteme  |  ISO-Norm- Container

Unsere ISO-Norm-Container sind dreifach stapelbar 
und in verschiedenen Ausführungen erhältlich.

EIGENSCHAFTEN
• Dreifach stapelbar

• Container mit umlaufendem Stahlrahmen, 
Containerecken  geschweißt

• Aussenverkleidung Profistahlblech, 
verzinkt und lackiert

• Kunststoff -Dreh-/Kipp-Fenster, 
isolierverglast, mit Rollladen

• Boden, Dach und Wände komplett 
gedämmt

• Innenverkleidung weiss

• Pflegeleichter PVC-Bodenbelag von 
Dunloplan, Brandverhaltensklasse – schwer 
entflammbar, umweltfreundlicher Kleber 
auf Dispersionsbasis

TECHNISCHE DATEN
Tragfähigkeit
• Boden: 2,00 kN/m², selbsttragend

• Dach: 1,00 kN/m²

Isolierung
• Boden: 100 mm starke PU-Schaum 

Isolierung

• Dach: 30 mm PU Paneele als Dachver-
kleidung + 100 mm Polyurethan Schaum

• Aussenwand: Polyurethan-Schaum 60 mm

Wärmedämmung
• Boden: 0,21 W/m²K

• Dach: 0,19 W/m²K mit PU Paneelen

• Aussenwand: 0,34 W/m²K für PU 60 mm

Elektroinstallation
• nach CEE-Norm, Spannung 400V, 50 Hz

• CEE-Stecker, 5-polig / 32 A
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Containersysteme  |  Container für alle Branchen

CONTAINER
Für alle Branchen

INFO
• Masse BC 6025 

6.05 x 2.43 x 2.80 m

• Masse BC 6030 
6.05 x 2.99 x 2.80 m

• Aussenfarbe 
Rahmen: RAL 5013 Kobaltblau, 
Wände: RAL 9010 Reinweiss

• Innendekor 
RAL 9010 Reinweiss

• Austauschbare Wandelemente

BC 6025 / BC 6030

ZUBEHÖR
• Klimatisierung 

Split-Geräte, Wandeinbauklima

• Umfangreiche Mobiliarausstattung

• Küchenausstattung

• verschiedene Fenster und Türen

ANWENDUNG
• Baustelleneinrichtung

• Büroanlagen jeglicher Grössen

• Temporäre Unterkünfte

• Schulen und Kindertagesstätten
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Technische Änderungen vorbehalten

Kunde:

Objekt:
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Datum:

Gez:

11.01.24
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Franz Schelle GmbH & Co. KG
Raumzellengebäude
Grundriss und Ansichten

Bitte um Bestätigung und Retournierung
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Erdgeschoss
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Containersysteme  |  Beispielanlagen

BEISPIELANLAGEN
Flexible & mobile Raumlösung, die als temporäre oder 
dauerhafte Lösung dient. Sie bietet eine funktionale 
Ausstattung mit Beleuchtung, Stromanschlüssen und 
Heizung.

VORTEILE
• Ausreichend Steckdosen und 

Netzwerkvorbereitung

• Magnetische Wände zur einfachen 
Befestigung

• Variabel erweiterbar

BÜROCONTAINER

VORTEILE
• Erforderliche Ausstattung, wie Finger-

klemmschutz und Brandschutzschalter 
direkt ab Werk

• Angenehmes Raumklima durch 
PUR-Hartschaumdämmung

• Optional mit erhöhten Dämmwerten und 
Brandschutzanforderungen

KINDERGARTEN UND SCHULEN

Zuleitung Wasser 1/2"
Abwasser 50mm

Zuleitung Wasser 1"
Abwasser 110mm

Elektro-Zuleitung: 
CEE 32 A, 5-polig

Elektro-Zuleitung: 
CEE 32 A, 5-polig
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Gemeinde Pfronten
Kindergartengebäude Variante 2
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ZK-Türe
Voll
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Wand:
Boden:
Dach:

Wärmedämmung:

Lackierung:
Wände:
Dachrahmen:
Bodenrahmen:
Eckrahmen:

Raumhöhe: 
Aussenhöhe:

am Sockel:
am Dach: 

Aussenmasse:

60 mm PU-Schaum
100 mm PU-Schaum
100 mm PU-Schaum

2.54 m
2.80 m

Ausführung: Typ TE / Premium

B: zementgebundene Spanplatte
    & PVC 2.0 mm

RAL 9010 Reinweiss
RAL 5013 Kobaltblau
RAL 5013 Kobaltblau
RAL 5013 Kobaltblau

18.195 x 15.24 m
18.195 x 15.24 m

W
D

12
0 

x 
20

0

Bodenbelag R10 Bodenbelag R10 Bodenbelag R10

Spritzwasser-
geschützte
Steckdose

Spritzwasser-
geschützte
Steckdose
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Containersysteme  |  Treppen, Podeste und Lagercontainer

TREPPEN UND PODESTE

LAGERCONTAINER

TREPPE RST-01
• Stahl-Aussentreppe

• 100 cm Stufenbreite

PODESTE RST-01/ LAUFGANG
• 100 cm Laufbreite

• Zugang zu 1. und 2. OG möglich

TECHNISCHE DATEN

Länge 2.99 m

Breite 2.43 m

Höhe 2.59 m

Gewicht ca. 960 kg

Nutzlast ca. 5'000 kg

TECHNISCHE DATEN

Länge 6.05 m

Breite 2.43 m

Höhe 2.59 m

Gewicht ca. 2'300 kg

Nutzlast ca. 20'000 kg

EIGENSCHAFTEN
• Massive, voll verschweisste ISO-  Norm-

Stahlrahmenkonstruktion, 
3-fach stapelbar

• Doppelflügeltüre mit aussenliegenden 
Verriegelungsstangen und Einbruchschutz-
haube

• Mit Holz- oder Stahlfussboden

MC 10 MC 20
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Containersysteme  |  Sanitärcontainer

SANITÄRCONTAINER
Die grossen Vorteile der Condecta Sanitärcontainer sind 
die extrem kurzen Aufstellzeiten und die Möglichkeit, die 
Container jederzeit versetzen zu können. Unser Sortiment 
umfasst eine breite Palette an Standardcontainern.

TOILETTEN-
CONTAINER 
TK 200
• Zwei Türen für 

Damen / Herren

• 2x WC

• 1x Pissoir

• 2x Waschbecken

TOILETTEN- 
CONTAINER 
TK 240WW
• Eine Tür

• 2x WC

• 2x Pissoir

• Waschbecken

TOILETTEN-/
DUSCHCONTAINER 
TK 240 D
• Eine Tür

• 1x WC

• 1x Pissoir

• 1x Waschbecken

• 1x Dusche

TOILETTEN-/
DUSCHCONTAINER 
TK 610
• Eine Tür

• 2x WC

• 2x Pissoir

• 6x Waschbecken

• 2x Dusche

• Boiler

TOILETTEN-
CONTAINER 
TK 620
• 2 – 3 Türen je nach 

Ausstattung

• 4x WC

• 4x Pissoir

• 2x Waschbecken

DUSCHCONTAINER 
TK 640
• Zwei Türen

• 5x Waschbecken

• 5x Dusche

• Boiler

TK-TANK 6
• Nutzinhalt ca. 

8'000 l

• Einlauf mit Deckel

TK-TANK 3
• Nutzinhalt ca. 

4'000 l

3 M - MODULE 
LÄNGE 3.00M BREITE 2.43M HÖHE 2.80M

6 M - MODULE 
LÄNGE 6.05M  BREITE 2.43M HÖHE 2,80M



www.condecta.de

STANDORT DEUTSCHLAND

Condecta GmbH
Breitenbachstraße 1
82538 Geretsried

Telefon +49 (0)8171 2196 0
info@condecta.de

Jetzt QR-Code scannen 
und ein unverbindliches Angebot anfordern.

ALLES AUS EINER HAND

UNSER STANDORT

Seit über 65 Jahren gehört Condecta mit Hauptsitz in der 
Schweiz zu den führenden Anbietern der Baubranche. Ob 
Raumsysteme, Baumaschinen und Krane, mobile Toiletten, 
Event Services oder GewässerSchutzAnlagen, Condecta 
garantiert in allen Bereichen auf Kundenbedürfnisse 
zugeschnittene Lösungen.


